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Allgemeines )

Die umfangreichen integrierten Uberwachungsfunktionen
fur alle Ausgangsparameter mit einstellbaren Verzégerun-
gen vereinfachen einen Prifaufbau und machen externe
Uberwachungen meist Gberflissig.

Das leicht abzulesende Grafikdisplay bietet zu jeder Zeit
eine Ubersichtliche Darstellung der eingestellten Werte,
der aktuellen Ausgangsdaten, des Betriebzustandes und
der aktuellen Belegung der Tastatur.

Fir alle benétigten Informationen und Einstellungen wird
der Anwender durch ein Ubersichtliches Menu gefihrt.

Leistung

Die Gerate haben eine flexible, leistungsgeregelte Aus-
gangsstufe die bei hoher Ausgangsspannung den Strom
oder bei hohem Ausgangsstrom die Spannung so reduziert,
dall die maximale Ausgangsleistung nicht Uberschritten
wird. So kann mit nur einem Gerat ein breites Anwendungs-
spektrum abgedeckt werden.

Eingang

Die Gerate besitzen alle eine aktive Leistungsfaktorkorrek-
tur (PFC) und sind fur den Einsatz an einem Drehstrom-
netz mit 340V bis 460V AC ausgelegt. Alternativ kénnen
Gerate mit 15kW oder daraus kombinierte Systeme mit
Stern-Eingang fur 588...796V AC plus MP geliefert werden.

Ausgang

Zur Verfugung stehen Gerdte mit Ausgangsspannungen
von 80V bis 1500V, Stromen von 40A bis 510A und Lei-
stungen von SkW, 10k\W oder 15kW. Der Ausgang befindet
sich auf der Riickseite der Gerate.

Uberspannungsschutz (OVP)

Um die angeschlossenen Verbraucher vor Zerstérung zu
schutzen kann ein Uberspannungsschutz (OVP) eingestellt
werden. Beim Uberschreiten des eingestellten Wertes wird
der Ausgang abgeschaltet und es wird eine Warnmeldung
als akustisches Signal und als Statusmeldung auf derana-
logen Schnittstelle und im Display ausgegeben.

Alarmmanagement

Um die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom
zu Uberwachen koénnen Unter- und Obergrenzen einge-
stellt werden. Dem Anwender stehen drei Méglichkeiten
zur Verfigung wie das Netzteil beim Verlassen dieses
Arbeitsbereichs reagieren soll. Eine Meldung wirkt sich
nicht auf den Ausgang aus und wird so lange sie ansteht
auf dem Display angezeigt. Warnungen bleiben hingegen
auch dann bestehen wenn die Werte wieder im normalen
Bereich sind, sie mussen dann vom Anwender quittiert
werden. Alarme schalten den Ausgang direkt ab wenn ein
Wert Gberschritten wird. Warnungen und Alarme kénnen
akustisch signalisiert werden.

Fernfiihlung (Sense)

Der serienmalig vorhandene Fernfihlungseingang
(Sense) kann direkt am Verbraucher angeschlossen
werden, um den Spannungsabfall auf den Lastleitungen
zu kompensieren. Das Gerat erkennt selbststéndig wenn
die Senseleitungen angeschlossen sind und regelt die
Ausgangsspannung direkt am Verbraucher.

Anzeige- und Bedienelemente

Istwerte und Sollwerte von Ausgangsspannung, Strom
und Leistung werden auf dem Grafikdisplay Ubersichtlich
dargestellt. Die Betriebszustande des Gerates, die Menu-
fuhrung und die momentane Belegung der Folientastatur
werden im Display so angezeigt, dal’ es dem Anwender
moglich ist das Gerat intuitiv zu bedienen.

General

The extensive integrated monitoring functions for all output
parameter with adjustable delays of alerts, simplify the
test assembling, therefore a usually external monitoring
is mostly unnecessary.

The all time good readable Graphic display shows a clear
representation of set values, actual output values, the
operation state and the actual function of the operation
press buttons.

For all necessary information and adjustments, the user
guide by a clear menu.

Power

All units are equipped with a flexible autoranging output sta-
ge which provides a higher output voltage at lower output
current, or a higher output current at lower output voltage,
always limited to the maximum nominal output power.
Therefore, a wide range of applications can already be
covered by the use of just one single unit.

Input

All units are provided with an active Power Factor Correc-
tion circuit and are designed for a usage on a three-phase
supply with 340V up to 460V AC. Alternatively, models with
15kW or systems built from it can be delivered with input
range 588...796Y AC (plus central point) upon request.

Qutput

Qutput voltages between 80V and 1500V, output currents
between 40A and 510A and output power ratings of SkW,
10kW or 15kW are available. The output terminal is located
in the rear panel.

Overvoltage protection {OVP)

Intended to protect connected loads, it is possible to define
an overvoltage protection limit (OVF).

If the output voltage exceeds the defined limit, the output
is shut-off and an acoustic warning signal will be given by
the unit and also a status message signal in the display
is available.

Alarm management

For monitoring the correct output voltage and output cur-
rent, lower and upper limits can be defined.

If the deviation exceeds the adjusted limits, three possibi-
lities are available as to how the appliance should react.
- Signals are displayed only; even the fault is still active,
without affecting to the output.

- Warnings remain active and must be acknowledged after
the fault is removed.

- Alarms will shut off the output instantly in case the devia-
tion exceed the adjusted limits.

Alarms and Warnings can be signalled audibly.

Remote sense

The standard sense input can be connected directly to
the load in order to compensate voltage drops along the
power leads. If the sense input is connected to the load,
the power supply will be adjusting the output voltage au-
tomatically to make ensure the accurate required voltage
is available at the load.

Display and controls

Set values and actual values of output voltage, output
current and output power are clearly represented on the
graphic display. The operating state of the device, the menu
guidance and the current assignment of the pushbuttons
are also shown on the display. Sothe user is able to operate
the unit intuitively.
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Anzeige- und Bedienelemente

Mittels Inkrementalgebern kénnen Spannung, Strom,
Leistung und optional der Innenwiderstand eingestellt
werden. Sie dienen aufderdem dazu Einstellungen im
MenU vornehmen zu kénnen.

Zum Schutz gegen Fehlbedienung kénnen die Bedienele-
mente gesperrt werden.

Display and control panel

The adjustment of output voltage, output current and out-
put power, or optional internal resistance, is realised by
two rotary encoders. The rotary encoders are required for
changing values in the different menus as well.

To prevent unintentional operations, all operation controls
may be locked.
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Funktionsmanager

Uber das Bedienfeld oder die optionalen, digitalen
Schnittstellenkarten kénnen Funktionsablaufe editiert und
gesteuert werden.

Ein Funktionsablauf besteht aus bis zu 5 Sequenzen.
Diese kénnen dem Funktionsablauf in beliebiger Reihen-
folge mit einer Wiederholrate bis zu 5-mal zugewiesen
werden.

Eine Sequenz wird ber 10 Sequenzpunkte, Ausgangslei-
stung oder Innenwiderstand (optional) und einer Wieder-
holrate zwischen 1 und 254 oder unendlich definiert.

Ein kompletter Funktionsablauf kann zwischen 1 und 254
oder unendlich mal wiederholt werden. Somit sind die
Maglichkeiten fast unbegrenzt.
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Function manager

Functions consist of sequences and can be modified via
the control panel or the optional, digital interfaces. They
can also be read, written and filed.

Up to five different sequences can be assigned to a func-
tion in any succession or be repeated up to five times.

For each sequence, the maximum power, or optionally the
internal resistance, and a repetition value from once up to
254 times or endless can be configured.

As well, the repetition of a whole function can be configured
from once up to 254 times or endless.
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Benutzerprofile

Es besteht die Mdglichkeit Uber das Bedienfeld bis zu 4
verschiedene Benutzerprofile zu hinterlegen. Damit kén-
nen anwendungsspezifische Parametersatze eingestellt
und gespeichert werden.

User profiles

Via the control panel up to four different user profiles can
be stored.

The user profiles are designed to set and save user spe-
cified parameter blocks.
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Erweiterbarkeit

Die Einzelgerate konnen in verschiedenen Kombinatio-
nen, auch in Schridnken bis 42HE, auf Kundenwunsch
konfiguriert werden. Hierflr sind reine Leistungsmodule
(Gerate ohne Bedieneinheit) verfligbar, die von einem
Hauptgerat gesteuert werden und so Gesamtleistungen
bis zu 150kW ermoglichen. Reihen- oder Parallelschaltung
mit Summenbildung der Leistung, des Stromes und der
Spannung ist moglich.

Optionen

* Digitale, galvanisch getrennte Schnittstellenkarten fir
RS232, CAN, USB, GPIB (IEEE), PROFIBUS oder
Ethernet/LAN zur Steuerung per PC. Dazu gibt es eine
freie Windows-Software, die Datenaufzeichnung und
automatisiertes Steuern ermoglicht.

= Galvanisch getrennte, analoge Schnittstellenkarte

* Innenwiderstandsregelung

= Schnellere Ausregelung

* Wasserkihlung

Sternschaltung (588...795V AC, nur 15kW-Einheiten)

Riickansicht

Schnittstelleneinschub / Interface Slot

Ausgang / Output

Extensibility

The singles units can be combined into various configura-
tions upon request, also in cabinets of up to 42U. Power-
only modules without control panel are available for this
purpose, which are set up with a main unit to a system of
up to 150kVV total power.

Series or parallel connection is possible and there will
be totals formation of power, voltage and current on the
main unit.

Options

+ |sclated digital interface cards for RS232, CAN, USB,
GPIB (IEEE), PROFIBUS or Ethernet/LAN to control the
device by PC. Included with the interface cards is a free
Windows software which provides control and monitoring,
data logging and automated sequences.

|solated analogue interface card

Internal resistance regulation

High speed ramping

Water cooling

Star connection (588..795V AC, 15kKW units only)

Rear view

Eingang / Input
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Technische Daten
Eingangsspannung
-Frequenz
-Leistungsfaktorkorrektur
Ausgangsspannung
-Stabilitat bei 10-90% Last
-Stabilitat bei +10% AU-
-Restwelligkeit
-Ausregelung 10-100% Last
-OVP-Einstellung
-Ausregelung Fernfiihlung
-Anstiegszeit 10-9%8%
Ausgangsstrom

-Stabilitat bei 0-100% AU
-Stabilitat bei +10% AU-
-Restwelligkeit
Ausgangsleistung
Wirkungsgrad bei 100% Last
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Schutzklasse
Analogsteuerung (optional)
Kiihlung
Betriebstemperatur
Abmessungen (BH T)
Gewicht *

Technische Daten
Eingangsspannung
-Frequenz
-Leistungsfaktorkorrektur
Ausgangsspannung
-Stabilitat bei 10-90% Last
-Stabilitat bei +10% AU:
-Restwelligkeit
-Ausregelung 10-100% Last
-OV/P-Einstellung
-Ausregelung Fernfiihlung
-Anstiegszeit 10-98%
Ausgangsstrom

-Stabilitat bei 0-100% AU
-Stabilitat bei +10% AU:
-Restwelligkeit
Ausgangsleistung
Wirkungsgrad bei 100% Last
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Schutzklasse
Analogsteuerung {optional)
Kihlung
Betriebstemperatur
Abmessungen (BH T)
Gewicht *

Technical Data

Input voltage
-Frequency

-Power factor correction
Qutput voltage (DC)
-Stability at 10-90% load
-Stability at +10% AUy
-Ripple

-Regulation 10-100% load
-OVP adjustment
-Sense regulation

-Slew rate 10-90%
Qutput current

-Stability at 0-100% AUour
-Stability at +10% AUw
-Ripple

QOutput power

Efficiency at 100% load
Overvoltage category
Pollution degree
Protection class
Analogue programming
Cooling

Operation temperature
Dimensions (W H D)
Weight

Technical Data

Input voltage
-Frequency

-Power factor correction
Output voltage (DC)
-Stability at 10-90% load
-Stability at +10% AUy
-Ripple

-Regulation 10-100% load
-OVP adjustment
-Sense regulation

-Slew rate 10-90%
Output current

-Stability at 0-100% AUour
-Stability at +10% AUy
-Ripple

Qutput power

Efficiency at 100% load
Overvoltage category
Pollution degree
Protection class
Analogue programming
Cooling

Operation temperature
Dimensions (WH D)
Weight *

8080-170 3U

340...460V
50/60 Hz
>0,99
0...80V
<0,05%
<0,02%
<50mV.,
<1ms

0..88V

0..170A
<0,15%
<0,05%
<100mAy»
0...5000W
90,5% typ.

19 3HE 580rnm
19,5kg

8200-140 3U

30..460V
50/60 Hz
=099
0..200V
<0,05%
<0,02%
<70mV:;
<1ms
0..220V

0...140A
<0,15%
<0,05%
<150mA,,
0...10000WY
90,5% typ.

19 3HEA 580mm
26,5kg

8200-70 3U

340...460V
50/60 Hz
=0,99
0...200V
<0,05%
<0,02%
<100mV;
<2ms
0...220V

0..70A
<0,15%
«0,05%
<50MAg,
0...5000W
93% typ.

8500-30 3U

340...460V
50/60 Hz
=0,99
0...500V
<0,05%
<0,02%
<150mV;
<2ms
0..550V
max. 2V
max. 30ms

0...30A
<0,15%
<0,05%
<50mA;,
0...5000W/
93% typ.

2

2

1

8080-340 3U

340...460V
50/60 Hz
>0,99
0..80V
<0,05%
<0,02%
<B0mV;p
<1ms

0..88v

0...340A
<0,15%
<0,05%
<150mMAps
0...10000W
90,5% typ.

0..5V oder / or 0...10V (umschaltbar / switchable)
Lufteinla® Front, Luftausla® Riickseite / Front air inlet and rear exhaust

19 3HEA 580mm
19,5kg

8400-70 3U

340..460V
50/60 Hz
=099
0..400V
<0,05%
<0,02%
<150mvee
<2ms
0...440V

0..70A
<0,15%
<0,05%
<70mAg,
0...10000W
93% typ.

0.50°C
19 3HEU 580mm
26,5kg

8500-60 3U

340...460V
50/60 Hz
=0,99
0...500V
<0,05%
<0,02%
<150mVes
<2ms
0...550V
max. 2V
max. 30ms

0...60A
<0,15%
<0,05%
<70mA..
0...10000W
93% typ.

2

2

1

194 3HEN 580rmm
26,5kg

81000-30 3U

340.. 460V
50/60 Hz
=0,99
0..1000v
<0,05%
<0,02%
<200mVee
<2ms
0...1100v

0..30A
<0,15%
<0,05%
<50MA
0...10000W
3% typ.

0..5V oder / or 0...10V (umschaltbar / switchable)

Lufteinla®® Front, Luftausla® Riickseite / Front air inlet and rear exhaust

19 3HEA 580mm
26,5kg

0.50°C
19 3HEA 580mm
26,5kg

19* 3HEA 580mm
26,5kg

8160-170 3U

340...460V
50/60 Hz
>0,99
0...160V
<0,05%
<0,02%
<70mV;,
<1ms

0..176V

0..170A
<0,15%
<0,05%
<100mAe,
0...10000W
90,5% typ.

18 3HEN 580rnm
26,5kg

8080-510 3U

340..460V
50/60 Hz
=099
0..80v
<0,05%
<0,02%
<75mV;p
<1ms
0..88V

0..510A
<0,15%
<0,05%
<190mA,,
0...15000W
90,5% typ.

19" 3HEA 580mm
32,5kg
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Technische Daten
Eingangsspannung
-Frequenz
-Leistungsfaktorkorrektur
Ausgangsspannung
-Stabilitat bei 10-90% Last
-Stabilitat bei £10% AU:
-Restwelligkeit
-Ausregelung 10-100% Last
-0OVP-Einstellung
-Ausregelung Fernfiihlung
-Anstiegszeit 10-93%
Ausgangsstrom

-Stabilitat bei 0-100% AU
-Stabilitat bei +10% AU:
-Restwelligkeit
Ausgangsleistung
Wirkungsgrad bei 100% Last
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Schutzklasse
Analogsteuerung (optional)
Kihlung
Betriebsternperatur
Abmessungen (BHT)
Gewicht *

Technical Data

Input voltage

-Frequency

-Power factor correction
Output voltage (DC)
-Stability at 10-90% load
-Stability at £10% AUy
-Ripple

-Regulation 10-100% load
-OVP adjustment

-Sense regulation

-Slew rate 10-90%
Output current

-Stability at 0-100% AUour
-Stability at £10% AUy
-Ripple

Output power

Efficiency at 100% load (typ.)
Overvoltage category
Pollution degree
Protection classe
Analogue programming
Cooling

Operation temperature
Dimensions (W H D)
Weight *

8200-210 3U
340..460V 340.. 460V
50/60 Hz 50/60 Hz
=0,99 =099
0...200v 0..240V
<0,05% <0,05%
<0,02% <0,02%
<70mV., <100mV;,
<1ms <1ms
0..220v 0..264V
0..210A 0..170A
<0,15% <0,15%
<0,05% <0,05%
<150méA.. <100mA,,
0...15000W 0...15000W
90,5% 90,5%

0...5V oder / or 0...10V (umschaltbar / switchable)

8240170 3U

8500-90 3U
340...460V 340.. 460V
50/60 Hz 50/60 Hz
=0,99 =099
0..500v 0..800Vv
<0,05% <0,05%
<0,02% <0,02%
<130mV,, <130mV,,
<2ms <2ms
0..550V 0...660V
max. 2V
max. 30ms
0...90A 0..700A
<0,15% <0,15%
<0,05% <0,05%
<70mA,, <100mA,,
0...15000W 0...15000w
93% 93%
2
2

1

8600-70 3U

81500-30 3U

340..460V
50/60 Hz
»0,99
0...1500v
<0,05%
<0,02%
<200mV;,
<2ms
0...1650V

0..30A
<0,15%
<0,05%
<50mA,,
0...15000W
3%

Lufteinla® Front, Luftauslaf® Riickseite / Front air inlet and rear exhaust

19" 3HEU 580mm

32,5kg 32,5kg

19° 3HEAJ 580mm

19* 3HE 580mm
32,5kg

0.50°C

32,5kg

19° 3HEAJ 580mm

19* 3HE 580mm
32,5kg



