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1. Wichtige Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie alle Hinweise in diesem Handbuch sorgfältig. Bewahren Sie dieses 
Handbuch sicher auf und lesen Sie alle hinweise vor der Installation sorgfältig durch. Bedienen 
Sie das Gerät nicht bevor Sie alle Hinweise gelesen und verstanden haben.

1-1. Transport
l Bitte transportieren Sie die Geräte nur in der Originalverpackung zum Schutz gegen 

Beschädigungen durch Vibration.

1-2. Vorbereitung

l Wenn das Gerät aus einer kalten in eine erwärmte Umgebung verbracht wird kann 
Kondensation im Inneren entstehen. In diesem Fall muss das Gerät mindestens zwei 
Stunden im ausgeschalteten Zustand in der warmen Umgebung stehen um die 
Kondensation abzubauen.

l Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser oder bei Feuchte betrieben werden.
l Das Gerät darf nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden oder in 

unmittelbarer Nähe von Heizkörpern betrieben werden. Die Luftschlitze im Gehäuse 
dürfen nicht abgedeckt werden.

1-3. Anschluss

l Es dürfen keine Verbraucher an das Gerät angeschlossen werden die zu einer 
Überlastung führen können.

l Die Anschlusskabel müssen so verlegt werden, dass keine Sturzgefahr besteht
l Schließen Sie keine Hauchaltsgeräte ohne Schutzleiter an.
l Die Bedienung des Gerätes durch Personen ohne besondere Erfahrung ist gestattet.
l Schließen Sie das Gerät nur an geerdete und sicherheitsgeprüfte Steckdosen mit 

Erdung an, die sich in unmittelbarer nähe des Gerätes befinden. 
l Benutzen Sie nur VDE geprüfte, mit CE Zeichen versehene Anschlusskabel um das 

Gerät mit dem örtlichen Stromnetz zu verbinden.
l Benutzen Sie nur VDE geprüfte, mit CE Zeichen versehene Anschlusskabel um die 

Verbraucher an das Gerät anzuschließen.
l Wenn alle Geräte angeschlossen sind muss sichergestellt sein, dass die Summe 

aller Ableitströme den Wert von 3,5 mA nicht überschreitet.
l Beachten Sie unbedingt die Hinweise für die Inbetriebnahme wenn das Display 

blinkt und ein akustisches Warnsignal im Sekundetakt ertönt bevor Sie das 
Gerät einschalten. Siehe auch Absatz 3.8 Warnanzeigen.

1-4. Bedienung

l Trennen Sie niemals die Netzzuleitung am Geräteeingang während des Betriebs. 
Dies hat eine gefährliche Unterbrechung des Schutzleiters zur Folge, wodurch auch 
alle angeschlossenen Geräte ohne Schutzleiter sind.

l Im Falle einer kompletten Trennung des Gerätes von der Versorgung, betätigen Sie 
als erstes die OFF/ENTER Taste.

l Das Gerät wurde werksseitig programmiert. Unsachgemäße Änderungen an der 
Programmierung können zur Zerstörung des Gerätes führen.

l Achten Sie darauf, dass keine beweglichen Teile oder Flüssigkeiten ins Innere des 
Gerätes fallen oder gelangen können.
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1-5. Wartung, Service und Fehler

l Das Gerät arbeitet mit gefährlichen Spannungen. Reparaturen dürfen nur von 
geschultem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

l Achtung – Gefahr eines elektrischen Schlags. 
l Wenn Sie Sicherungen ersetzen, muss exakt der gleiche Typ mit Spannungs- und 

Stromangaben verwendet werden. Falsche Sicherungen können einen Brand im 
Gerät auslösen.

l Das Gerät darf nicht zerlegt werden.

1-6. Gewährleistungsverlust

Wir haften nicht für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder 

unsachgemäße Reparaturversuche beruhen. Schäden infolge unsachgemäßer 

Reparaturversuche führen zu einem Erlöschen aller Gewährleistungsansprüche.

A C H T U N G !

Dieses Gerät wurde werksseitig als AC/AC Konverter entsprechend Ihren 

Vorgaben programmiert. Schließen Sie nur Verbraucher an dieses Gerät an, die für 

eine vom Gerät gelieferte Spannung und Frequenz gebaut sind. 

1-7. Gewährleistungsreparatur

Zur Anmeldung einer Gewährleistungsreparatur muss dem Gerät eine Kopie der 
Originalrechnung beigelegt werden. Leistungsschilder oder Seriennummern- Aufkleber 
dürfen nicht entfernt werden.
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2. Anschluss und Inbetriebnahme
Achtung: Bevor Sie das Gerät anschließen, kontrollieren Sie bitte ob Beschädigungen an der 
Verpackung oder am Gerät selbst sichtbar sind. Bewahren Sie die Originalverpackung für die 
spätere Verwendung auf.
Achtung: wir unterscheiden zwischen zwei Geräte Typen: Stand- Modelle und Geräte zur 19" 
Montage.

2-1. Rückansichten

Stand- / Rackmodelle; Lieferstandard für Europa sind Geräte mit IEC Anschluss

600 VA 1.200 VA 1.800 VA

Zeichenerklärung

1. Ausgangsblock-1

2. Ausgangsblock-2

3. Netz- Eingang

4. Eingangs- Trennschalter

5. Netzwerk/Fax/Modem Überspannungsschutz

6. Not- Aus Stecker (Emergency Power Off / EPO)

7. USB Port

8. RS-232 Port

9. SNMP Minislot (Belegung optional)

10.nicht in Funktion

11.Ausgangs- Anschluss

12.Ausgangs- Trennschalter
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Modelle für 3.600 und 6.000 VA

 

Bild 1: Rückansicht

Ein- /eiphasige Ausführung

1  RS-232 Kommunikations- Anschluss

2  USB Kommunikations- Anschluss

3  Not Aus Funktion (EPO Stecker)

4  nicht in Funktion

5  nicht in Funktion

6  Intelligent slot

7  Lüfter

8  Lüfter

9  darf nicht verändert werden; führt zur Zerstörung

10 Eingangs- Trennschalter

11 nicht in Funktion

12 Abdeckung der Ein- Ausgangs- Festanschlüsse

L    N   L    N L   N

13 Ausgangsanschluss-1 (L-N)

14 Ausgangsanschluss-2 (L-N)

15 nicht in Funktion

16 Eingangsanschluss (L-N)

17 Trennschalter für IEC Buchsen

drei- /einphasige Ausführung

1  RS-232 Kommunikations- Anschluss

2  USB Kommunikations- Anschluss

3  Not Aus Funktion (EPO Stecker)

4  nicht in Funktion

5  nicht in Funktion

6  Intelligent slot

7  Lüfter

8  Lüfter

9  darf nicht verändert werden; führt zur Zerstörung

10 Eingangs- Trennschalter

11 nicht in Funktion

12 Abdeckung der Ein- Ausgangs- Festanschlüsse

L    N    L   N   L1  L2   L3   N

14 Ausgangsanschluss-1 (L-N)

15 Ausgangsanschluss-2 (L-N)

16 nicht in Funktion

17 Eingangsanschluss (L1-L2-L3)

ein- / einphasige Ausführung

drei- /einphasige Ausführung
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2-2. Inbetriebnahme
1: Eingangs- Anschluss
Schließen Sie das Gerät entsprechend den örtlichen Bestimmungen mit Schutzleiter an.
Vermeiden Sie zu lange Anschlussleitungen. 

2: Ausgangs- Anschluss
l Bei Geräten mit Festanschluss beachten sie bitte die Hinweise für die 

Anschlusskonfiguration und Verdrahtung:
a) entfernen Sie die Abdeckung vom Anschlussblock bei Geräten mit Festanschluss.
b) achten sie darauf, dass die Geräte entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
angeschlossen werden. Die Geräte bis 1.800 VA sind für den Anschluss mit einer im 
Lieferumfang befindlichen Geräte- Anschlussleitung mit Schukostecker ausgeführt. Die 
3.600 und 6.000 VA Versionen sind für den Festanschluss ausgelegt.
c) achten Sie darauf, dass alle Verbindungen richtig angeschlossen und befestigt sind.
d) bringen Sie die Abdeckung des Klemmblocks wieder an.

3: Kommunikations- Anschlüsse
USB port RS-232 port  Mini Slot

Zur Überwachung kann eine Software auf einen über die Schnittstelle verbundenen Rechner 
installiert werden.
PS. USB port and RS-232 port können gleichzeitig belegt werden.. 

4: Netzwerk Anschluss
Netzwerk/Fax/Telefon Überspannungsschutz

Nur zur Verwendung mit Modem/Telefon/Fax Verbindungen. 

5: Sperren und Freischalten der EPO (Not- Aus) Funktion
Im Normalzustand sind Pin 1 und Pin 2 verbunden. Zur Aktivierung der EPO Funktion muss die 
Verbindung getrennt werden.

6: Gerät einschalten
Betätigen Sie die ON/Mute Taste am Frontpanel für ca. zwei bis fünf Sekunden um das Gerät 
einzuschalten. Im Dispplay erscheint die Meldung "ON"; das Gerät begint mit dem Softstart.

7: Software installieren
Zur Überwachung kann eine Software installiert werden. Die Software ist standardmäßig für 
den Betrieb mit USV ausgelegt. Es dürfen keine in der Software möglichen 
Programmierungen verändert werden.

Auslieferungszustand ist 

deaktivierte EPO Funktion. 
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3. Bedienungshinweise

3-1. Bedientasten

Taste Funktion 

ON/Mute Taste Ø Einschalten: ON/Mute Taste für ca. 2-5 Sekunden drücken.
Ø Abwärts: die Einstellungen können durchgeblättert werden; die Taste 

nur kurz betätigen und loslassen.
OFF/Enter Taste Ø Ausschalten: diese Taste für ca. 2-5 Sekunden drücken. Das Gerät 

schaltet den Wechselrichter aus.

Select Taste Ø LCD umschalten: durch drücken der Taste werden  die Anzeigen 
umgeschaltet. Nach ca. 10 Sekunden kehrt das Display in die 
Grundeinstellung zurück.

3-2. LCD Panel

Display Funktion 

Backup Zeit Information

NICHT IN FUNKTION (KONVERTER)

NICHT IN FUNKTION (KONVERTER)

Fehler information

Hinweis für Warn- und Fehlermeldung

Anzeige der Warn- oder Fehlercodes; siehe auch Punkt 3-5 

Stummschaltung 

Zeigt an, dass Alarmmeldungen gesperrt sind.

Inverter- Ausgangs und Spannungs- Informationen 

Zeigt Inverter- Spannung, Frequenz oder interne DC-Spannung.
ES WERDEN DIE INTERNEN VORREGLER EINSTELLUNGEN ANGEZEIGT

Last information 

Zeigt die Belastung bei Netzbetrieb an: 
1 Balken = 0-25% 2 Balken = 26-50%
3 Balken = 51-75%  4 Balken = 76-100%. 
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Gerät ist überlastet

Kurzschluss am Ausgang

Information zu den programmierbaren Ausgangsbuchsen

NICHT IN FUNKTION (KONVERTER)

Bedienungs- Informationen

Gerät ist am Stromnetz angeschlossen

NICHT IN FUNKTION (KONVERTER)

NICHT IN FUNKTION (KONVERTER)

NICHT IN FUNKTION (KONVERTER)

Zeigt an, dass der Ausgangsinverter arbeitet

Zeigt an, dass der Ausgang aktiv ist.

Batterie Information

NICHT IN FUNKTION (KONVERTER)
interner DC- Spannungskreis

Inverter- Eingangs- und DC- Spannungs- Informationen

Zeigt Inverter- Spannung, Frequenz oder interne DC- Spannung.
ES WERDEN DIE INTERNEN VORREGLERDATEN ANGEZEIGT

3-3. Akustische Alarmmeldungen

Überlast Doppelton im Sekundentakt

Fehler Dauerton

Bypass aktiv NICHT IN FUNKTION (KONVERTER)

3-4. LCD Display Textindex

Abkürzung Displayhinweis Bedeutung

ENA freigegeben

DIS gesperrt

ESC verlassen

HLS oberer Spannungspegel

LLS unterer Spannungspegel

BAT Batterie

CF Konverter

EP EPO

FA Lüfter

TP Temperatur

CH Laderegler
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3-5. Einstellung / Programmierung

DIE PROGRAMMIERUNG DES GERÄTES WURDE WERKSSEITIG VORGENOMMEN.

Alle Änderungen an der Programmierung nach Auslieferung werden nach den Trennen des 

Gerätes von der Versorgungsspanung in den in die Auslieferungs- Programmierung 

zurückgesetzt.  

3-6. Betriebsarten

Betriebsart Erklärung LCD Display 

Frequenz 
Konverter Mode
Inverter ist 
eingeschaltet

Die Eingangsspannung ist korrekt. Die 
interne DC- Spannungist korrekt. Je 
nach Programmierung erzeugt der 
Ausgangs- Inverter eine konstante 
Ausgangs- Frequenz von 50 Hz oder 60 
Hz bei 230 V. Die Verbraucher werden 
versorgt.

Standby Mode Der Inverter ist ausgeschaltet.
Die Eingangsspannung liegt an.
Die Verbraucher werden nicht versorgt.

3-7. Fehlercode Tabelle

Fehlermeldung Fehlercode Icon Fehlermeldung Fehlercode Icon
Bus start fehler 01 x Inverterspannung tief 13 x
Bus over 02 x Inverter Kurzschluss 14
Bus under 03 x Batteriespann. zu hoch 27
Bus unbalance 04 x Batteriespann. zu nieder 28
Inverter Softstartfehler 11 x Übertemperatur 41 x
Inverterspannung hoch 12 x Überlast 43

3-8. Warnanzeigen

Warnung Icon (blinkend) Alarm

Batterie Low NICHT IN FUNKTION (KONVERTER)

Überlast Doppelton im Sekundentakt

Batterie ist nicht verbunden NICHT IN FUNKTION (KONVERTER)

Die interne DC - Sannung ist 

außerhalb der Toleranz

Ton im Sekundentakt

Netzeingang falsch: 

Phase und N vertauscht

Display blinkt und

Ton im Sekundentakt

EPO aktiv Ton im Sekundentakt

Lüfter Fehler Ton im Sekundentakt

Übertemperatur Ton im Sekundentakt
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4. Problembehebung
Wenn das Gerät nicht korrekt arbeitet, gehen Sie nach der folgenden Anweisungen vor. 
Auswirkung Mögliche Ursache Behebung

Der Eingang ist nicht 
korrekt angeschlossen

prüfen ob das Netzkabel 
korrekt angeschlossen ist

Keine Funktion oder Alarm wenn 
das Netz im zulässigen Bereich 
ist

Eingang und Ausgang 
wurden vertauscht

Anschluss richtig 
ausführen

Das icon und blinkt
im Display; Alarmton im

Sekundentakt

Phase und N Leiter sind 
vertauscht angeschlossen.

Trennen Sie das Gerät 
vom Netz und warten bis 
das Display dunkel ist.  
Stecken  Sie den Schuko-
Netzstecker um 180° 
gedreht wieder ein.

Das Icon leuchtet und der 

Warncode blinkt im Display; 
Alarmton im Sekundentakt

EPO Betrieb ist aktiviert. Schalten Sie die EPO 
Funktion aus

Das Icon und blinkt; 
ein Alarm- Doppelton im 
Sekundetakt ist zu hören

überlastet trennen sie unnötige 
Verbraucher vom Ausgang

Fehlercode 43 wird angezeigt und 

das Icon leuchtet; 
Alarm- Dauerton ertönt

das Gerät trennt die Last 
automatisch wegen einer 
unzulässigen Überlast

trennen sie unnötige 
Verbraucher vom Ausgang

Fehlercode 14 wird angezeigt und 

das Icon leuchtet; Alarm-
Dauerton ertönt

das Gerät schaltet sich 
wegen einem Kurzschluss 
am Ausgang ab

angeschlossene Last 
überprüfen und die 
Problemgeräte trennen

Die Fehlercodes 1, 2, 3, 4, 11, 12, 
13 und 41 werden angezeigt und 
Alarm- Dauerton ertönt

Interner  Fehler:
das Gerät hat die Last 
automatisch getrennt. 

Kontaktieren Sie Ihren 
Händler

Das Icon wird angezeigt der 

Warncode blinkt im Display 
und Alarm- Dauerton ertönt

der Lüfter ist blockiert oder 
arbeitet nicht korrekt.

Den Lüfter überprüfen; 
oder Ihren Händler 
kontaktieren
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5. Lagerung und Wartung

5-1. Wartung

Das Gerät enthält Teile, die nicht durch den Kunden ersetzt werden können. 

6. Spezifikation

Baureihe 600 1.200 1.800 3.600 6.000

Bestell- Nr. (230 V / 230 V) K010230230 K020230230 K030230230 K060230230 K100230230

Bestell- Nr. (230 V / 115 V) K010230115 K020230115 K030230115 K060230115 K100230115

Bestell- Nr. (115 V / 230 V) K010115230 K020115230 K030115230 K060115230 K100115230

Nennleistung (cos phi=0,8) 600 VA 1.200 VA 1.800 VA 3.600 VA 6.000 VA

Nennleistung (cos phi=1,0) 480 Watt 960 Watt 1.440 Watt 2.880 Watt 4.800 Watt

Abmessungen (mm) H200 B145 T397 H318 B190 T421 H318 B190 T421 H576 B250 T592 H576 B250 T592

Display / Bedienpanel Die interne Vorregelung ist auf 50 Hz oder 60 Hz Festfrequenz einstellbar.

Die Anzeige für die Ein- oder Ausgangspannung bezieht sich auf die Vorregelung.

Baureihe 230 / 230 V keine galvanische Trennung

Baureihe 115 / 230 V Trenntransformator im Eingang mit dem Spannungsverhältnis 115 / 230 V

Baureihe 230 / 115 V Trenntransformator im Ausgang mit dem Spannungsverhältnis 230 / 115 V

Eingang

Spannung-1 230 Vac ±15 %

Spannung-2 115 Vac ± 15 %

Frequenz 50 Hz oder 60 Hz

Ausgang

Spannung-1 220 / 230 / 240 Vac (bei Programmierung ab Werk)

Spannung-2 110 / 115 / 120 Vac (bei Programmierung ab Werk)

Frequenz 50 Hz oder 60 Hz (bei Programmierung ab Werk

Normen aktuelle CE und EMV Sicherheits- Standards

Lieferumfang Konverter, Handbuch,

Feuchtigkeit 20-90 % relative Feuchte /. 0- 40°C ohne Kondensation

Geräuschpegel < 45dBA in 1m Abstand gemessen

Normen aktuelle CE und EMV Sicherheits- Standards, IEC 62040-3 VFI-SS-111

Smart RS-232 und USB unterstützt Microsoft
•

ab Windows 2000, MacOSX, Linux, Solaris

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderung vorbehalten

Stellen Sie sicher, dass das Gerät in geigneter Umgebung gelagert wird. Es darf 
keine betaung auftreten oder feuchtigkeit in gerät gelangen. Die lagertemperatur 
muss zwischen 0° C und + 40° C liegen.


