EPS/FC10-315

« Hochleistungsmodule fiir Avionikanwendungen Speziell fiir alle Luftfahrtanwendungen wurden diese

* Leistung 10-315kVA, 400Hz Hochleistungsmodule entwickelt. Konsequent auf héchste

+ Ausgang reiner Sinus Zuverldssigkeit und Verfiigbarkeit getrimmt erfiillen die

- Digitale Anzeige von Ausgangsspannung, Gerate neben der EN2282 auch die 1S06858. Ob in Schulungs-
-strom sowie Frequenz zentren, im Servicecenter oder in der Produktion, diese

Powergerate werden allen Aufgaben gerecht. Die Strom-
versorgungen sind in vielfacher Weise an ihre spezifischen
Anforderungen anpassbar.

« Parallelbetrieb mdglich
+ 1,5-fache Uberlastfihigkeit
« Schutz: OTP

Leistung Spa g Freq BXHXT (mm) Modell Webcode
10kVA 3x200/115VAC 400Hz 800x1200x600 EPS/FC 1040033 102249
20kVA 3x200/115VAC 400Hz 800x1200x600 EPS/FC 2040033 102251
30kVA 3x200/115VAC 400Hz 800x1200x600 EPS/FC 3040033 102260
40kVA 3x200/115VAC 400Hz 800x1500x600 EPS/FC 4040033 102261
60kVA 3x200/115VAC 400Hz 1200x1500x600 EPS/FC 6040033 123202
90kVA 3x200/115VAC 400Hz 1200x1800x600 EPS/FC 9040033 123586
120kVA 3x200/115VAC 400Hz 1200x1800x600 EPS/FC 12040033 123587
150kVA 3x200/115VAC 400Hz 1200x1800x600 EPS/FC 15040033 102653
180kVA 3x200/115VAC 400Hz 1200x1800x600 EPS/FC 18040033 102654
270kVA 3x200/115VAC 400Hz 1500x1850%x950 EPS/FC 27040033 102930
315kVA 3x200/115VAC 400Hz 1500x1850%x950 EPS/FC 31540033 102497

Optional

« Batterie-Pufferung

« Galvanische Trennung

« Multifunktions-LCD-Display

« Ausgangsfrequenz 50/60/800Hz

« Zusatzlicher 28VDC Ausgang

« Erweiterter Temperaturbereich/-Schutz
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